Marcel Paa — Datenblatt Natronperlen

Sicherheitsdatenblatt
gemass 1907/2006/EG, Artikel 31

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Natronperlen fur Laugengeback
CAS-Nummer: 1310-73-2

EG-Nummer: 215-185-5

Indexnummer: 011-002-00-6

Registrierungsnummer: 01-2119457892-27-xxxX

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Verwendungssektor

Die Verwendungssektoren sind den angehédngten Expositionsszenarien zu entnehmen.

Prozesskategorie

Die Prozesskategorien sind den angehdngten Expositionsszenarien zu entnehmen.

Umweltfreisetzungskategorie

Die Umweltfreisetzungskategorien sind den angehangten Expositionsszenarien zu entnehmen.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Lebensmittelzusatz Belaugen von Backwaren

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Hersteller/Lieferant:
Marcel Paa GmbH

Luzernerstrasse 21

5643 Sins — Schweiz

Telefon: +41 41 787 00 85

Auskunftgebender Bereich:
Marcel Paa GmbH

Telefon: +41 41787 00 85
bestellung@marcelpaa-shop.com

Notrufnummer:
Tax Info Suisse
Giftnotruf Telefon: 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs Einstufung gemaéss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemass CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

L

GHS05

Signalwort Gefahr

Gefahrenbestimmte Komponenten zu Etikettierung

Natriumhydroxid

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verletzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise

P260 Staub nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch grindlich waschen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstticke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
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P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spualen. Eventuellvorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren.

2.2 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-BeurteilungPBT:

Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

CAS-Nr. Bezeichnung 1310-73-2
Natriumhydroxid
Identifikationsnummer(n) EG-
Nummer: 215-185-5
Indexnummer: 011-002-00-6

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungssticke unverziglich entfernen.Nach

Einatmen: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Nach

Hautkontakt:

Sofort mit viel Wasser abwaschen und mindestens 15 Minuten spulen.

Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veritzungen zu schwer heilenden Wunden fGhren.
Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliessendem Wasser abspullen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:

Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeifihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

Eine erbrechende, auf dem Rucken liegende Person auf die Seite wenden.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Feuerldschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bildet rutschige und mit Wasser schmierige Belage.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung Besondere Schutzausristung:
Vollschutzanzug tragen.

Umgebungsluftunabhédngiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.Staubbildung

vermeiden.

Bildet rutschige und mit Wasser schmierige Belige.

6.2 Umweltschutzmassnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
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Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen. Bei Eindringen in den Boden zustandige
Behorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mechanisch aufnehmen.

In geeigneten Behéltern der Rickgewinnung oder Entsorgung zufthren.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Persénliche Schutzkleidung tragen. Behélter dicht geschlossen halten. Staubbildung vermeiden.

Fur gute BeltUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nahe verfugbar sein.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Massnahmen erforderlich. Das Produkt ist nicht brennbar.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertriaglichkeiten Lagerung:
Anforderung an Lageraume und Behdlter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren. Laugenbestandigen Fussboden vorsehen.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Sauren und Ammoniumsalzen aufbewahren.

Zu vermeidende Stoffe: Organische Peroxide

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern. Produkt ist hygroskopisch.
Lagerklasse: TRGS 510: 8B Nicht brennbare atzende Stoffe

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen
Lebensmittelzusatz Belaugen von Backwaren

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, sieche Abschnitt 7.

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Bestandtieile mit arbeitsplatzbezogenen, zu uberwachenden Grenzwerten:
1310-73-2 Natriumhydroxid
MAK (Deutschland) vgl.Abschn.llb
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 4 E mg/mi
Langzeitwert: 2 E mg/ml
MAK (Schweiz - deutsch) Kurzzeitwert: 2 e mg/ml
Langzeitwert: 2 e mg/ml

DNEL-Werte

Arbeitnehmer, langfristig - lokale Wirkungen, Einatmen: 1,0mg/ml Verbraucher, langfristig - lokale Wirkungen, Einatmen: 1,0
mg/ml

Zusatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen. Grundlage fir die DNEL-Werte und PNEC-Werte: Herstellerangaben

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Notfallaugenduschen sollten in unmittelbarer Nahe verfugbar sein.

Atemschutz:

Atemschutz empfehlenswert. Bei Staubbildung
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Filter P2
Filter P3
Handschutz:

Schutzhandschuhe

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Nach der
Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemassen Zustand prifen.

Handschuhmaterial

FLuorkautschuk (Viton)

Chloroprenkautschuk

Naturkautschuk (Latex)

Butylkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualiagtsmerkmalen abhangig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Weitere Einzelheiten zur Benutzung von Schutzhandschuhen sind der BGR 195 "Benutzung von Schutzhandschuhen" zu
entnehmen.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschuiz:

Dichtschliessende Schutzbrille

Koérperschutz: Laugenbestandige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:
Form: Fest
Farbe: Weiss
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert bei 20 °C: >14 (100g/1)
Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ca.319-322 °C
Siedepunkt/Siedebereich: 1390 °C
Flammpunkt: Nicht anwendbar.
Entziindlichkeit (fest, gasformig): Der Stoff ist nicht entzindlich.
Ziundtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentzundlichkeit: Nicht bestimmt.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
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Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

Dampfdruck bei 800 °C:

Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit

Loslichkeit in / Mischbarkeit
mit Wasser bei 20 °C:

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Viskositit:
Dynamisch:
Kinematisch:
Organische Losemittel:

Festkorpergehalt:

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

3,5 hPa

2,13 g/cml
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

1090-1260 g/I

Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

0,0%

100,0 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verflugbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Durch Reaktion mit unedlen Metallen (Aluminium, Zink) wird Wasserstoff abgegeben. Reagiert exotherm mit Wasser.

Reagiert exotherm mit Sauren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen. Produkt ist hygroskopisch.

10.5 Unvertragliche Materialien:
Sauren, Leichtmetalle, Wasser, Alkohole.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-73-2 Natriumhydroxid
Oral LD50 2000 mg/kg (rat)

Primare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

LC50 Gambusia affinis 125mg/I - 96h EC50 Daphnia magna 76mg/| - 24h

EC50 Photobacterium phosphoreum 22mg/l - 15min

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die Methoden zur Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verflugbar.

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in grésseren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen. Darf
nicht unverdinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiuigbar.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europadisches Abfallverzeichnis

Gemass europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlisselnummern nicht produkt-, sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Anwender moglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehdrden ausgestellt werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer ADR, IMDG, IATA UN1823

14.2 Ordnungsgemasse UN-Versandbezeichnung

ADR NATRIUMHYDROXID, FEST

IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG, IATA

Klasse 8 Atzende Stoffe
Gefahrzettel 8
14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA Il

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein
Kemler-Zahil: 80
EMS-Nummer: F-A,S-B
Segregation groups Alkalis

Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ) 1kg

Beforderungskategorie 2

Tunnelbeschrankungscode E

UN "Model Regulation": UN1823, NATRIUMHYDROXID, FEST, 8, I

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend.
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Ansprechpartner:

Marcel Paa GmbH

Telefon: +41 41 787 00 85
bestellung@marcelpaa-shop.com

Abkurzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: Infernational Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived
No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1

Skin Corr. TA: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A

* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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Natronperlen far Laugengeback

Anhang zum Sicherheitsblatt — Expositionsszenationen

Gemass 1907/2006/EG, Artikel 31

Hauptan Verwen Produktk Umweltfreise )
) wenderg | dungsse | ategorie | PVverfahrenska |, qqpateg Erzeugnis o
Nr. Kurztitel ruppe Ktor PC) tekorie (PROC) orie ekategorie Spezifikation
(SU) (SL) (ERC) (AC)
Herstellung der
Substanz - flussig 12,34,
1 3 8 NA 8a, 8b, 9 1 NA ES035
Herstellung der 123 4
2 Substanz - fest 3 8 NA e 1 NA ES057
8a, 8b, 9
. 1,234,
Industrielle 2,4, 6a,
3 Verwendung 3 NA NA 5,7, 8a, 6b, 7 NA ES065
8b, 9,10,
13,15
1,23, 4,
Gewerbliche 5, 8a, 8b, 8a, 8b,
4 Verwendung 22 NA NA 910 1 8d, 9a NA ES067
13,15
Private 20, 35, 8a, 8b,
5 Verwendung 21 NA 39 NA 8d, 9a NA ES075

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 1: Herstellung der Substanz - fliissig

Hauptanwendergruppen

SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in
Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren

SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschliesslich Mineraldlprodukten)

Verfahrenskategorien

PROCT: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), beidenen die
MOglichkeit einer Exposition besteht

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefasse/grosse Behélter in nicht speziell fir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen

PROCS8Db: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung)
aus/in Gefisse/grosse Behilter in speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behélter
(spezielle Abfullanlage, einschliesslich Wagung)

Umweltfreisetzungskategorien

ERCT: Herstellung von Stoffen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fir: ERC1

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%
im Gemisch/Artikel

Andere vorgegebene

Betriebsbedingungen welche die
Umweltexposition beeinssussen

Kontinuierliche Exposition

Technische Bedingungen und

Anwendungsgebiet Industrielle Verwendung
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Massnahmen auf der Prozessebene
(Quelle) zur Verhinderung von
Freisetzungen Technische
Standortbedingungen und
Massnahmen zur Reduktion und
Begrenzung von Ausleitungen,
Luftemissionen und Freisetzungenin
den Boden
Organisationsmassnahmen zur
Verh(tung/Einschatzung von
Freisetzungen von der Anlage

Erfordert die regelmassige Kontrolle des pH Wertes
wahrend der Einleitung in offene Gewasser, Allgemein
soll die Abwassereinleitung so erfolgen, dass die pH
Anderungen im Oberflichenwasser minimiert werden,
Allgemein tolerieren die meisten aquatischen
Organismen pH Werte im Bereich von 6-9. Dies
spiegelt sich auch in der Beschreibung der OECD
Standardtests mit aquatischen Organismen wider.,
UmweltbezogeneRisikominimierungsmassnahmen
zielen darauf ab, die Entsorgung von Stoffen in
kommunales Abwasser oder Oberflachenwasser zu
vermeiden, fur den Fall, dass bei dieser Entsorgung
eine signifikante pH-Anderung zu erwarten ist.

Wasser

Bedingungen und Massnahmen
bezlglich externe
Abfallbehandlung fur eine
Entsorgung

Abwasser sollte wiederverwertet oder dem
industriellen Abwasser zugefuhrt und falls
notwendig weiter neutralisiert werden.

Methoden zur
Entsorgung

PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur: PROC1, PROC2, PROC3,

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration im Stoffanteil im Produkt: 0% - 50%

Gemisch/Artikel

Physikalische Form
(zum Zeitpunkt der

flUssig

Verwendung)

Frequenz und Dauer der Verwendung

Einsatzhaufigkeit 200 Tage / Jahr

Einsatzhaufigkeit 8 Stunden / Tag

Technische Bedingungen und

Anwendungsgebiet Industrielle Verwendung

Massnahmen zur Dispersionskontrolle
aus der Quelle auf den Arbeiter

Verwendung von geschlossenen Systemen oder Abdeckung von offenen
Gebinden. Transport Uber Leitungen, technische Fassbeflllung/ - entleerung
mit automatisierten Systemen (Ansaugpumpen etc.} Verwendung von Zangen,
Haltestangen mit langen Griffen mit manuellerNutzung, um direkten Kontakt
und Exposition durch Spritzer zu vermeiden (nicht Uberkopf arbeiten).

Organisationsmassnahmen zur

Anwendungsgebiet |Indus‘rrie||e Verwendung

VerhUtung/Einschatzung von
Freisetzung, Dispersion und Exposition|

Wo moglich: Manuelle Prozesse durch automatisierte oder geschlossene
Prozesse ersetzen. Dies wirde reizende Nebel, Zerstaubungen und spater
potentielle Spritzer vermeiden. Potentiell gefahrdete Arbeiter werden geschult
um a.) die Arbeit ohne Atemschutz zu vermeiden, b.) die atzenden Eigenschaften
(insbesondere die Risiken der Einatmung) zu verstehen und c.) den
Sicherheitsvorschriften des Arbeitgebers Folge zuleisten. Der Arbeitgeber hat
sich Uber die Verfugbarkeit der erforderlichen PPE zu vergewissern.

Bedingungen und Massnahmen
bezuglich persénlichen Schutz,
Hygiene und Gesundheitsbewertung

Anwendungsgebiet |IndusTrieIIe Verwendung

Im Falle von Staub oder Nebelbildung: Atemschutz mit zugelassenem Filter (P2)
ist zu tragen. Tragen von chemisch resistenten Handschuhen. Material:
Butylkautschuk, PVC, Polychloropren mit Naturlatexauskleidung, Materialdicke:
0,5 mm, Durchdringungszeit: > 480min Material: Nitrilkautschuk,
Ssuorkautschuk, Materialdicke: 0,35-0,4 mm, Durchdringungszeit: > 480 min
eng anliegende Schutzbrille oder Gesichtsschutz ist zu tragen.

Geeignete Schutzkleidung, Schirzen, Schilde und Mantel tragen. Falls Spritzer
wahrscheinlich auftreten werden: Gummi- oder Plastikstiefel

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Die Wirkung sowie die dazugehdrige Risikobewertung auf die aquatische Umwelt berlcksichtigen nur Effekte auf
Organismen/ Okosysteme, die auf moglichen Anderungen des pH-Wertes basieren, da eine im Vergleich zur
(potentiellen) pH-Anderung unbedeutende Toxizitit der Metallionen zu erwarten ist. Die hohe Wasserldslichkeit und der
sehr geringe Dampfdruck deuten darauf hin, dass der Stoff vorwiegend im Wasser nachzuweisen sein wird. Wenn die
umweltbezogenen Risikominimierungsmassnahmen implementiert sind erfolgt keine Exposition des belebten Schlamms
der Abwasseraufbereitungsanlage und keine Exposition des aufnehmenden Oberflachenwassers. Das
Sedimentkompartiment wurde nicht berticksichtigt, da es fir den Stoff nicht relevant ist. Bei Abgabe in das wassrige
Kompartiment ist eine Sorption an Sedimentpartikel vernachlassigbar. Signifikante Emissionen in die Luft werden
aufgrund des sehr niedrigen Dampfdrucks der Substanz nicht erwartet. Bei einer Luftemission als Aerosol auf
Wasserbasis wird der Stoff durch seine Reaktionmit CO2 (oder Auren) rasch neutralisiert sein. Signifikante Emissionen in
die terrestrische Umwelt sind nicht zu erwarten. Der Applikationspfad fir Schlamm ist nicht relevant fir die Emission in
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landwirtschaftliche Boden, da keine Sorption des Stoffes an Schwebstoffe in Klaranlagen/ Abwasseraufbereitungsanlagen
auftreten wird. Beieiner Abgabe in den Boden ist die Sorption an Bodenpartikel vernachlissigbar. Abhingig von der
Pufferkapazitit des Bodens wird OH- im Erdbodenporenwasser neutralisiert oder es kommt zu einem pH-Anstieg. Der Stoff
ist nicht bioakkumulierend.

Arbeitnehmer
PROCT, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 ECETOC TRA-Modell verwendet.

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen
PROC1, PROC2, Berechnete inhalative
PROC3, PROC4, Expositionsdaten, sehr | Arbeiterexposition 0,177mg/mp 0,17
PROC8a,PROCSD, niedriger Dampfdruck,
PROC9 ohne lokale

Absaugung,ohne

Atemschutz
PROCT, PROC2,PROC3,| Gemessene Arbeitnehmer -
PROC4,PROCS8a, Expositionsdaten, inhalativ,kurzzeitig - 0,33mg/mp 0,33
PROC8b, PROC9 worst-case lokal
PROC1, PROC2,PROC3,| Gemessene Arbeitnehmer - 0,14mg/mp 0,14
PROC4,PROC8a, Expositionsdaten, inhalativ,langzeitig -
PROCS8Db, worst-case lokal
PROC9

Dieser Stoff ist korrosiv. Bei der Handhabung atzender Stoffe und Formulierungen tritt ein direkter Kontakt nur gelegentlich
auf. Es wird angenommen, dass eine wiederholte tagliche Exposition vernachlassigt werden kann. Die dermale Exposition
gegenuber dem Stoff wurde nicht quantifiziert. Bei gewohnlichen Umgangs- und Verwendungsbedingungen ist der Stoff
nicht systemisch verflgbar. Das Aufireten von systemischen Effekten nach dermaler oder inhalativer Exposition ist nicht
zu erwarten.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im Expositionsszenarium
festgelegten Grenzen arbeitet

Der nachgeschaltete Anwender arbeitet in den Grenzen des Expositionsszenarios, wenn er entweder die oben
angegebenen Risikomanagementmassnahmen anwendet oder er beweisen kann, dass seine Verwendungsbedingungen
und implementierten Risikomanagementmassnahmen gleichwertig sind. Dieser Nachweis muss erbraucht werden,
indem gezeigt wird, dass diese Massnahmen die inhalative und dermale Exposition auf Werte unterhalb des
zugeordneten DNEL (siehe unten) begrenzen (vorausgesetzt die fraglichen Prozesse und Aktivitaten sind durch die o0.g.
PROCs abgedeckt).

Falls keine Messdaten verflgbar sind kann der nachgeschaltete Anwender Gebrauch von geeignetenWerkzeugen
machen (z.B. ECETOC TRA)

Wichtiger Hinweis: Durch den Nachweis einer sicheren Verwendung bei dem Vergleich der Expositionsabschatzungen mit
dem Langzeit DNEL ist der Kurzzeit DNEL ebenfalls abgedeckt (geméss Richtlinie R.14 kdnnen akute Expositionen durch
Multiplikation der Langzeitexpositionsabschatzung mit dem Faktor 2 abgeleitet werden).

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusétzliche Ratschlige fiir eine gute Vorgangsweise

Lokale Absaugung ist nicht notwendig, ist jedoch Bestandteil der Guten Praxis. Allgemeine Bellftung ist eine gute Praxis
sofern keine lokale Absaugung ist.

Hauptanwendergruppen SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche
oder in Zubereitungen an Industriestandorten

Endverwendungssektoren SU8: Herstellung von Massenchemikalien (einschliesslich
Mineralblprodukten)

Verfahrenskategorien PROCT: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine

Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit

gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese

oderFormulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese),

beidenen die Moglichkeit einer Exposition besteht

PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung

(Beschickung/Entleerung) aus/in Gefisse/grosse Behilter in nicht

speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung

(Beschickung/Entleerung) aus/in Gefisse/grosse Behilter in speziell fir

nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behilter
(spezielle Abfallanlage, einschliesslich Wigung)

Umweltfreisetzungskategorien ERC1: Herstellung von Stoffen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC1

Produkteigenschaften Stoffkonzentration im Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 %
Gemisch/Artikel (soweit nicht anders angegeben).

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen Kontinuierliche Exposition

© 2021 Marcel Paa Seite 11 von 18



Marcel Paa — Datenblatt Natronperlen

welche dieUmweltexposition beeinssussen

Technische Bedingungen und Massnahmen aufl Anwendungsgebiet Industrielle Verwendung

der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung Wasser Erfordert die regelmassige Kontrolle des pH
von Freisetzungen Technische Wertes wahrend der Einleitung in offene
Standortbedingungen und Massnahmen zur Gewasser, Allgemein soll die

Reduktion und Begrenzung von Ausleitungen, Abwassereinleitung so erfolgen, dass die pH
Luftemissionen und Freisetzungenin den Boden Anderungen im Oberflaichenwasser minimiert
Organisationsmassnahmen zur werden, Allgemein tolerieren die meisten
Verh(tung/Einschatzung von Freisetzungen von aquatischen Organismen pH Werte im Bereich
der Anlage von 6-9. Dies spiegelt sich auch in der

Beschreibung der OECD Standardtests mit
aquatischen Organismen wider.,
Umweltbezogene
Risikominimierungsmassnahmen zielen darauf
ab, die Entsorgung von Stoffen in kommunales
Abwasser oder Oberflachenwasser zu
vermeiden, fur den Fall, dass bei dieser
Entsorgung eine signifikante pH-Anderung zu
erwarten ist.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur: PROC1, PROC2, PROC3,

PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Produkteigenschaften Stoffkonzentration im | Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 %
Gemisch/Artikel (soweit nicht anders angegeben).
Physikalische Form fest
(zum Zeitpunkt der
Verwendung)
Frequenz und Dauer der Einsatzhiufigkeit 200 Tage / Jahr
Verwendung Einsatzhiufigkeit 8 Stunden / Tag
Technische Bedingungenund Massnahmen Anwendungsgebiet Industrielle Verwendung
zur Dispersionskontrolle aus Verwendung von geschlossenen Systemen oder Abdeckung von offenen
Quelle auf den Arbeiter Gebinden. Transport Uber Leitungen, technische Fassbeflllung/ -

entleerung mit automatisierten Systemen (Ansaugpumpen etc.)
Verwendung von Zangen, Haltestangen mit langen Griffen mit manueller
Nutzung, um direkten Kontakt undExposition durch Spritzer zu vermeiden
(nicht Gberkopf arbeiten).

Organisationsmassnahmenzur Anwendungsgebiet | Industrielle Verwendung
VerhGtung/Einschatzung von Freisetzung, Wo méglich: Manuelle Prozesse durch automatisierte oder
Dispersion und Exposition geschlossene Prozesseersetzen. Dies wUlrde reizende Nebel,

Zerstiubungen und spiter potentielle Spritzer vermeiden. Potentiell
gefihrdete Arbeiter werden geschult um a.) die Arbeit ohne Atemschutz
zu vermeiden, b.) die éitzenden Eigenschaften (insbesondere die Risiken
der Einatmung) zu verstehen und c.) den Sicherheitsvorschriften des
Arbeitgebers Folge zu leisten. Der Arbeitgeber hat sich

Uber die Verfugbarkeit der erforderlichen PPE zu vergewissern.

Bedingungen und Massnahmen bezuglich Anwendungsgebiet | Industrielle Verwendung
personlichen Schutz, Hygiene und Im Falle von Staub oder Nebelbildung: Atemschutz mit zugelassenem
Gesundheitsbewertung Filter (P2) istzu tragen. Tragen von chemisch resistenten Handschuhen.

Material: Butylkautschuk, PVC, Polychloropren mit
Naturlatexauskleidung, Materialdicke: 0,5 mm, Durchdringungszeit: >
480 min Material: Nitrilkautschuk, Ssuorkautschuk, Materialdicke: 0,35-
0,4 mm, Durchdringungszeit: > 480 min eng anliegende Schutzbrille
oder Gesichtsschutz ist zu tragen Geeignete Schutzkleidung, Schiirzen,
Schilde und Mintel tragen. Falls Spritzer wahrscheinlich auftreten
werden:

Gummi- oder Plastikstiefel

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Die Wirkung sowie die dazugehorige Risikobewertung auf die aquatische Umwelt bertcksichtigen nur Effekte auf
Organismen/ Okosysteme, die auf moglichen Anderungen des pH-Wertes basieren, da eine im Vergleich zur
(potentiellen) pH-Anderung unbedeutende Toxizitit der Metallionen zu erwarten ist. Die hohe Wasserldslichkeit und der
sehr geringe Dampfdruck deuten darauf hin, dass der Stoff vorwiegend im Wasser nachzuweisen sein wird. Wenn die
umweltbezogenen Risikominimierungsmassnahmen implementiert sind erfolgt keine Exposition des belebten Schlamms
der Abwasseraufbereitungsanlage und keine Exposition des aufnehmenden Oberflachenwassers. Das
Sedimentkompartiment wurde nicht berticksichtigt, da es fur den Stoff nicht relevant ist. Bei Abgabe in das wassrige
Kompartiment ist eine Sorption an Sedimentpartikel vernachlassigbar. Signifikante Emissionen in die Luft werden
aufgrund des sehr niedrigen Dampfdrucks der Substanz nicht erwartet. Bei einer Luftemission als Aerosol auf
Wasserbasis wird der Stoff durch seine Reaktionmit CO2 (oder Auren) rasch neutralisiert sein. Signifikante Emissionen in
die terrestrische Umwelt sind nicht zu erwarten. Der Applikationspfad flir Schlamm ist nicht relevant fur die Emission in
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landwirtschaftliche Boden, da keine Sorption des Stoffes an Schwebstoffe in Klaranlagen/ Abwasseraufbereitungsanlagen
auftreten wird. Beieiner Abgabe in den Boden ist die Sorption an Bodenpartikel vernachlissigbar. Abhingig von der
Pufferkapazitit des Bodens wird OH- im Erdbodenporenwasser neutralisiert oder es kommt zu einem pH-

Anstieg. Der Stoff ist nicht bioakkumulierend.

Arbeitnehmer

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC9 ECETOC TRA-Modell verwendet.

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen
PROCI1, PROC2 Berechnete inhalative 0,01mg/mp 0,01
Expositionsdaten, Arbeiterexposition
Geringe Staubigkeit,
keine lokale
Absaugung,

kein Atemschutz (RPE)
PROC3, PROCY Berechnete inhalative 0,Tmg/mp 0,1
Expositionsda Arbeiterexposition
ten,

Geringe Staubigkeit,
keine lokale
Absaugung,

kein Atemschutz (RPE)
Berechnete inhalative 0,5mg/mp 0,5
PROC4,PROC8a Expositionsdaten, Arbeiterexposition
Geringe Staubigkeit,
keine lokale
Absaugung,

kein Atemschutz (RPE)
PROC9 Gemessene Arbeitnehmer - 0,26mg/mp 0,26
Expositionsdaten, inhalativ, kurzzeitig -
worst- lokal

case
Dieser Stoff ist korrosiv. Bei der Handhabung étzender Stoffe und Formulierungen tritt ein direkter Kontakt nur gelegentlich
auf. Es wird angenommen, dass eine wiederholte tigliche Exposition vernachlassigt werden kann. Die dermale Exposition
gegenuber dem Stoff wurde nicht quantifiziert. Bei gewodhnlichen Umgangs- und Verwendungsbedingungen ist der Stoff
nicht systemisch verfugbar. Das Auftreten von systemischen Effekten

nach dermaler oder inhalativer Exposition ist nicht zu erwarten.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im Expositionsszenarium
festgelegten Grenzen arbeitet

Der nachgeschaltete Anwender arbeitet in den Grenzen des Expositionsszenarios, wenn er entweder die oben
angegebenen Risikomanagementmassnahmen anwendet oder er beweisen kann, dass seine Verwendungsbedingungen
und implementierten Risikomanagementmassnahmen gleichwertig sind. Dieser Nachweis muss erbraucht werden,
indem gezeigt wird, dass diese Massnahmen die inhalative und dermale Exposition auf Werte unterhalb des
zugeordneten DNEL (siehe unten) begrenzen (vorausgesetzt die fraglichen Prozesse und Aktivitaten sind durch die o.g.
PROCs abgedeckt).

Falls keine Messdaten verflgbar sind kann der nachgeschaltete Anwender Gebrauch von geeignetenWerkzeugen
machen (z.B. ECETOC TRA)

Wichtiger Hinweis: Durch den Nachweis einer sicheren Verwendung bei dem Vergleich der Expositionsabschéatzungen mit
dem Langzeit DNEL ist der Kurzzeit DNEL ebenfalls abgedeckt (geméss Richtlinie

R.14 kbnnen akute Expositionen durch Multiplikation der Langzeitexpositionsabschatzung mit dem Faktor 2 abgeleitet
werden).

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusatzliche Ratschlige fiir eine gute Vorgangsweise
Lokale Absaugung ist nicht notwendig, ist jedoch Bestandteil der Guten Praxis. Allgemeine Bellftung ist eine gute Praxis
sofern keine lokale Absaugung ist.

Hauptanwendergruppen SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche
oder in Zubereitungen an Industriestandorten
Verfahrenskategorien PROCT: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine

Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder|
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese),
beidenen die Moglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur
Formulierung vonZubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher
und/oder erheblicher Kontakt)PROC7: Industrielles Sprihen

PROC8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung

© 2021 Marcel Paa Seite 13 von 18



Marcel Paa — Datenblatt Natronperlen

speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

(Beschickung/Entleerung) aus/in Gefisse/grosse Behilter in nicht

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung
(Beschickung/Entleerung) aus/in Gefisse/grosse Behilter in speziell fir
nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCY9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behilter
(spezielle Abfllanlage, einschliesslich Wigung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giessen
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien

ERC2: Formulierung von Zubereitungen

ERC4: Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen, die nicht
Bestandteil von Erzeugnissen werden, in Verfahren und Produkten
ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen
Stoffesfuhrt (Verwendung von Zwischenprodukten)

ERCo6b: Industrielle Verwendung von reaktiven Verarbeitungshilfsstoffen
ERCY: Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen Systemen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7

Produkteigenschaften

Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 %

(soweit
nicht anders angegeben).

Stoffkonzentration im
Gemisch/Artikel

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen
welchedie Umweltexposition beeinssussen

Kontinuierliche Exposition

Technische Bedingungen undMassnahmen
auf der Prozessebene (Quelle) zur
Verhinderung von Freisetzungen
Technische Standortbedingungen und
Massnahmen zur Reduktion undBegrenzung
von Ausleitungen, Luffemissionen und
Freisetzungen in den Boden
Organisationsmassnahmen zur
Verhltung/Einschatzung von Freisetzungen
von der Anlage

Anwendungsgebiet Industrielle Verwendung

Wasser Erfordert die regelmassige Kontrolle des pH
Wertes wahrend der Einleitung in offene
Gewasser, Allgemein soll die
Abwassereinleitung so erfolgen, dass die pH
Anderungen im Oberfldchenwasser minimiert
werden, Allgemein tolerieren die meisten
aquatischen Organismen pH Werte im Bereich
von 6-9. Dies spiegelt sich auch in der
Beschreibung der OECD Standardtests mit
aquatischen Organismen wider.,
Umweltbezogene
Risikominimierungsmassnahmen zielen darauf
ab, die Entsorgung von Stoffen in kommunales
Abwasser oder Oberflachenwasser zu
vermeiden, fur den Fall, dass bei dieser
Entsorgung eine signifikante pH-Anderung zu
erwarten ist.

Bedingungen und Massnahmenbezuglich
externe Abfallbehandlung flur eine Entsorgung

Abwasser sollte wiederverwertet oder dem
industriellen Abwasserzugefthrt und falls
notwendig weiter neutralisiert

werden.

Methoden zur
Entsorgung

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung

der Arbeitnehmerexposition fiir. PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,
PROCS5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Produkteigenschaften

Stoffkonzentration Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 %

im Gemisch/Artikel (soweit
nicht anders angegeben).
Physikalische Form fltissig

(zum Zeitpunkt der
Verwendung)

Physikalische Form
(zum Zeitpunkt der
Verwendung)

Fest, niedrige Staubigkeit

Frequenz und Dauer der Verwendung

Einsatzhiufigkeit 8 Stunden / Tag

Einsatzhiufigkeit 200 Tage / Jahr

Technische Bedingungen undMassnahmen zur
Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den
Arbeiter

Anwendungsgebiet Industrielle Verwendung

Verwendung von geschlossenen Systemen oder Abdeckung von
offenen Gebinden. Transport Uber Leitungen, technische
Fassbeflllung/ - entleerung mit automatisierten Systemen
(Ansaugpumpen etc.) Verwendung von Zangen, Haltestangen mit
langen Griffen mit manuellerNutzung, um direkten Kontakt und
Exposition durch Spritzer zu

vermeiden (nicht Uberkopf arbeiten).

Organisationsmassnahmen zur
Verhutung/Einschatzung von Freisetzung,

Anwendungsgebiet | Industrielle Verwendung

Wo méglich: Manuelle Prozesse durch automatisierte oder
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Dispersion und Exposition geschlossene Prozesse ersetzen. Dies wurde reizende Nebel,
Zerstiubungen und spéter potentielle Spritzer vermeiden. Potentiell
gefithrdete Arbeiter werden geschult um a.) die Arbeit ohne Atemschutz
zu vermeiden, b.) die

itzenden Eigenschaften (insbesondere die Risiken der Einatmung) zu
verstehen und c.) den Sicherheitsvorschriften des Arbeitgebers Folge
zuleisten. Der Arbeitgeber hat sich Uber die Verfugbarkeit der
erforderlichen PPE zu vergewissern.

Bedingungen und Massnahmenbezlglich Anwendungsgebiet | Industrielle Verwendung
persoénlichen Schutz,Hygiene und Im Falle von Staub oder Nebelbildung: Atemschutz mit zugelassenem
Gesundheitsbewertung Filter (P2) ist zu tragen. Tragen von chemisch resistenten

Handschuhen. Material: Butylkautschuk, PVC, Polychloropren mit
Naturlatexauskleidung, Materialdicke: 0,5 mm, Durchdringungszeit: >
480min Material: Nitrilkautschuk, Ssuorkautschuk, Materialdicke: 0,35-
0,4 mm, Durchdringungszeit: > 480 min Falls Spritzer wahrscheinlich
auftreten werden: Eng anliegende Schutzbrille oder Gesichtsschutz ist
zu tragen Geeignete Schutzkleidung, Schtrzen, Schilde und Mintel
fragen. Gummi- oder Plastikstiefel

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Umwelt

Die Wirkung sowie die dazugehorige Risikobewertung auf die aquatische Umwelt berlcksichtigen nur Effekte auf
Organismen/ Okosysteme, die auf moglichen Anderungen des pH-Wertes basieren, da eine im Vergleich zur
(potentiellen) pH-Anderung unbedeutende Toxizitit der Metallionen zu erwarten ist. Die hohe Wasserldslichkeit und
der sehr geringe Dampfdruck deuten darauf hin, dass der Stoff vorwiegend im Wasser nachzuweisen sein wird. Wenn die
umweltbezogenen Risikominimierungsmassnahmen implementiert sind erfolgt keine Exposition des belebten Schlamms
der Abwasseraufbereitungsanlage und keine Exposition des aufnehmenden Oberflachenwassers. Das
Sedimentkompartiment wurde nicht bertcksichtigt, da es fur den Stoff nicht relevant ist. Bei Abgabe in das wassrige
Kompartiment ist eine Sorption an Sedimentpartikel vernachlassigbar. Signifikante Emissionen in die Luft werden
aufgrund des sehr niedrigen Dampfdrucks der Substanz nicht erwartet. Bei einer Luftemission als Aerosol auf
Wasserbasis wird der Stoff durch seine Reaktion mit CO2 (oder Auren) rasch neutralisiert sein. Signifikante Emissionen in
die terrestrische Umwelt sind nicht zu erwarten. Der Applikationspfad fir Schlamm ist nicht relevant flr die Emission in
landwirtschaftliche Boden, da keine Sorption des Stoffes an Schwebstoffe in Klaranlagen/ Abwasseraufbereitungsanlagen
auftreten wird. Beieiner Abgabe in den Boden ist die Sorption an Bodenpartikel vernachlissigbar. Abhingig von der
Pufferkapazitit des Bodens wird OH- im Erdbodenporenwasser neutralisiert oder es kommt zu einem pH-

Anstieg. Der Stoff ist nicht bioakkumulierend.

Arbeitnehmer
ECETOC TRA-Modell verwendet.

Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen
PROCT, flussig, keine lokale Arbeitnehmer - 0,177mg/mp 0,17
PROC?2, Absaugung, kein inhalativ,kurzzeitig -
PROCS, Atemschutz (RPE) lokal
PROCH4,
PROCS,
PROC?7,
PROCS8a,
PROCSD,
PROCY9,
PROC10,
PROC13,
PROC14,
PROCT5,
PROC19,
PROC23,
PROC24
PROCT, PROC2 fest, keine Arbeitnehmer - 0,01mg/mp 0,01
lokale inhalativ,kurzzeitig -
Absaugung, lokal
kein
Atemschutz (RPE)
PROC3, PROCI5 fest, keine Arbeitnehmer - 0,Tmg/mp 0,1
lokale inhalativ,kurzzeitig -
Absaugung, lokal
kein
Atemschutz (RPE)
PROC4, PROCS5, fest, kein Atemschutz Arbeitnehmer - 0,2mg/mp 0,2
PROC14 (RPE) inhalativ,
kurzzeitig - lokal
PROCS8a, fest, keine lokale Arbeitnehmer - 0,5mg/mp 0,5
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PROCS8b, Absaugung, kein inhalativ,kurzzeitig -

PROC9, Atemschutz (RPE) lokal

PROC10,

PROCIT3,

PROCI9

PROC23 fest, mit RPE (90%) Arbeitnehmer - 0,4mg/mp 0,4
inhalativ,
kurzzeitig - lokal

PROC24 fest, mit RPE (90%) Arbeitnehmer - 0,5mg/mp 0,5
inhalativ,
kurzzeitig - lokal

Dieser Stoff ist korrosiv. Bei der Handhabung étzender Stoffe und Formulierungen tritt ein direkter Kontakt nur gelegentlich
auf. Es wird angenommen, dass eine wiederholte tigliche Exposition vernachlassigt werden kann. Die dermale Exposition
gegenuber dem Stoff wurde nicht quantifiziert. Bei gewohnlichen Umgangs- und Verwendungsbedingungen ist der Stoff
nicht systemisch verfigbar. Das Auftreten von systemischen Effekten nach dermaler oder inhalativer Exposition ist nicht
zu erwarten. Basierend auf Arbeitsplatzmessungen und bei Befolgen der vorgegebenen Risikominimierungsmassnahmen
zur Kontrolle der Exposition von Arbeitern und Gewerbe, ist die inhalative Exposition unter dem DNEL.

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im Expositionsszenarium
festgelegten Grenzen arbeitet

Der nachgeschaltete Anwender arbeitet in den Grenzen des Expositionsszenarios, wenn er entweder die oben
angegebenen Risikomanagementmassnahmen anwendet oder er beweisen kann, dass seine Verwendungsbedingungen
und implementierten Risikomanagementmassnahmen gleichwertig sind. Dieser Nachweis muss erbraucht werden, indem
gezeigt wird, dass diese Massnahmen die inhalative und dermale Exposition auf Werte unterhalb des zugeordneten DNEL
(siehe unten) begrenzen (vorausgesetzt die fraglichen Prozesse und Aktivitdten sind durch die 0.g. PROCs abgedeckt).
Falls keine Messdaten verfugbar sind kann der nachgeschaltete Anwender Gebrauch von geeignetenWerkzeugen
machen (z.B. ECETOC TRA)

Wichtiger Hinweis: Durch den Nachweis einer sicheren Verwendung bei dem Vergleich der Expositionsabschéatzungen mit
dem Langzeit DNEL ist der Kurzzeit DNEL ebenfalls abgedeckt (geméss Richtlinie

R.14 kbnnen akute Expositionen durch Multiplikation der Langzeitexpositionsabschatzung mit dem Faktor 2

abgeleitet werden).

Uber die REACH Stoffsicherheitsbeurteilung herausgehende zusatzliche Ratschlige fiir eine gute

Vorgangsweise

Lokale Absaugung ist nicht notwendig, ist jedoch Bestandteil der Guten Praxis. Allgemeine Beltftung ist eine

gute Praxis sofern keine lokale Absaugung ist.

1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums 4: Gewerbliche Verwendung

Hauptanwendergruppen SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung,
Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
Verfahrenskategorien PROCT: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine

Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese oder|
Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei
denen die Moglichkeit einer Exposition besteht

PROC5:  Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur
Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher
und/oder erheblicher Kontakt)

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung
(Beschickung/Entleerung) aus/in Gefisse/grosse Behilter in nicht

speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8bD: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung
(Beschickung/Entleerung) aus/in Gefisse/grosse Behilter in speziell fur
nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

PROC9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behilter
(spezielle Abfullanlage, einschliesslich Wigung)

PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROCT1: Nicht-industrielles Spriihen

PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giessen
PROCI5: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorien ERC8a: Breite dispersive Innenverwendung von
Verarbeitungshilfsstoffenin offenen Systemen

ERC8b: Breite dispersive Innenverwendung von reaktiven Stoffen in
offenen Systemen

ERC8d: Breite dispersive Aussenverwendung von
Verarbeitungshilfsstoffenin offenen Systemen

ERC9a: Breite dispersive Innenverwendung von Stoffen in geschlossenen
Systemen

© 2021 Marcel Paa Seite 16 von 18



Marcel Paa — Datenblatt Natronperlen

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

Produkteigenschaften Stoffkonzentration Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 %
im Gemisch/Artikel (soweit

nicht anders angegeben).
Andere vorgegebene Betriebsbedingungen Kontinuierliche Exposition
welche dieUmweltexposition beeinssussen
Technische Bedingungen und Massnahmen aufl Anwendungsgebiet Gewerbliche Verwendung
der Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung Wasser Erfordert die regelméassige Kontrolle des pH
von Freisetzungen Technische Wertes wahrend der Einleitung in offene
Standortbedingungen und Massnahmen zur Gewasser, Allgemein soll die
Reduktion und Begrenzung von Ausleitungen, Abwassereinleitung so erfolgen, dass die pH
Luffemissionen und Freisetzungenin den Boden Anderungen im Oberflachenwasser minimiert
Organisationsmassnahmen zur werden, Allgemein tolerieren die meisten
VerhUtung/Einschatzung von Freisetzungen von aquatischen Organismen pH Werte im Bereich
der Anlage von 6-9. Dies spiegelt sich auch in der

Beschreibung der OECD Standardtests mit
aquatischen Organismen wider.,
Umweltbezogene
Risikominimierungsmassnahmen zielen darauf
ab, die Entsorgung von Stoffen in kommunales
Abwasser oder Oberflachenwasser zu
vermeiden, fur den Fall, dass bei dieser
Entsorgung eine

signifikante pH-Anderung zu erwarten ist.
Bedingungen und Massnahmenbezlglich Methoden zur Abwasser sollte wiederverwertetoder dem
externe Abfallbehandlung fur eine Entsorgung | Entsorgung industriellen Abwasser zugefihrtund falls
notwendig weiter neutralisiert werden.

2.2 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur: PROC1, PROC2, PROC3,

PROC4, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROCT11, PROCI13, PROC15

Produkteigenschaften Stoffkonzentration Umfasst Stoffanteile im Produkt bis 100 %

im Gemisch/Artikel (soweit

nicht anders angegeben).

Physikalische Form

(zum Zeitpunkt der flissig

Verwendung)

Physikalische Form

(zum Zeitpunkt der Fest, niedrige Staubigkeit

Verwendung)
Frequenz und Dauer der Verwendung Einsatzhjufigkeit 8 Stunden / Tag

Einsatzhiufigkeit 200 Tage / Jahr
Technische Bedingungen undMassnahmen zur | Anwendungsgebiet Gewerbliche Verwendung
Dispersionskontrolle aus der Quelle auf den Verwendung von Zangen, Haltestangen mit langen Griffen mit
Arbeiter manueller Nutzung, um direkten Kontakt und Exposition durch Spritzer

zu vermeiden (nicht Uberkopf arbeiten). Wo mdéglich: Verwendung
speziellerYerTeiIer und Pumpen, die speziell auf die Vermeidung von
Spritzern Uberldufen/Exposition ausgelegt sind.

Organisationsmassnahmen zur Anwendungsgebiet | Gewerbliche Verwendung
Verhitung/Einschétzung von Freisetzung, Wo moglich: Manuelle Prozesse durch automatisierte oder
Dispersion und Exposition geschlossene Prozesse ersetzen. Dies wlrde reizende Nebel,

Zerstiubungen und spiter potentielle Spritzer vermeiden. Potentiell
gefihrdete Arbeiter werden geschult um a.) die Arbeit ohne Atemschutz
zu vermeiden, b.) die

itzenden Eigenschaften (insbesondere die Risiken der Einatmung) zu
verstehen und c.) den Sicherheitsvorschriften des Arbeitgebers Folge
zuleisten. Der Arbeitgeber hat sich Uber die Verfugbarkeit der
erforderlichen PPE zu vergewissern.

Bedingungen und Massnahmenbezuglich Anwendungsgebiet | Gewerbliche Verwendung
personlichen Schutz,Hygiene und Im Falle von Staub oder Nebelbildung: Atemschutz mit zugelassenem
Gesundheitsbewertung Filter (P2) ist zu tragen. Tragen von chemisch resistenten

Handschuhen. Material: Butylkautschuk, PVC, Polychloropren mit
Naturlatexauskleidung, Materialdicke: 0,5 mm, Durchdringungszeit: >
480min Material: Nitrilkautschuk, Ssuorkautschuk, Materialdicke: 0,35-
0,4 mm, Durchdringungszeit: > 480 min Falls Spritzer wahrscheinlich
auftreten werden: Eng anliegende Schutzbrille oder Gesichtsschutz ist
zu tragen Geeignete Schutzkleidung, Schtrzen, Schilde und Mintel
fragen. Gummi- oder Plastikstiefel

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Verbraucherverwendungen beziehen sich auf bereits verdlinnte Produkte, die in der Kanalisation rasch weiter neutralisiert
werden bis sie die Abwasseraufbereitungsanlage oder das Oberflachenwasser erreichen.
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Verbraucher
ConsExpo und SprayExpo
Beitragendes Spezifische Expositionswege Expositionsgrad RCR
Szenario Bedingungen
PC20, PC35, PC39 Nur fUr die kritischste | Verbraucher - inhalativ,| 0,3 - 1,6mg/mp <1
Verwendung akut - lokal
abgeschatzt,

(Verwendung des
Stoffes in einem
Offenreinigungsspray)

Die berechnete Kurzzeitexposition liegt geringfugig tuber dem inhalativen Langzeit DNEL, ist jedoch niedriger als der
Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert. Der Stoff wird durch seine Reaktion mit CO2 (oder anderen Auren) rasch neutralisiert Null-
Exposition der Verbraucher gegentber in Batterien enthaltenen Stoffen, da Batterien abgedichtete Erzeugnisse mit langer
Betriebslebensdauer darstellen.

4. Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb der im Expositionsszenarium
festgelegten Grenzen arbeitet

Der nachgeschaltete Anwender arbeitet in den Grenzen des Expositionsszenarios, wenn er entweder die oben
angegebenen Risikomanagementmassnahmen anwendet oder er beweisen kann, dass seine Verwendungsbedingungen
und implementierten Risikomanagementmassnahmen gleichwertig sind. Dieser Nachweis muss erbraucht werden,

indem gezeigt wird, dass diese Massnahmen die inhalative und dermale Exposition auf Werte unterhalb des
zugeordneten DNEL (siehe unten) begrenzen (vorausgesetzt die fraglichen Prozesse und Aktivitaten sind durch die o0.g.
PCs abgedeckt).

Falls keine Messdaten verfagbar sind kann der nachgeschaltete Anwender Gebrauch von geeignetenWerkzeugen (z.B.
ConsEXpo) machen.

Wichtiger Hinweis: Durch den Nachweis einer sicheren Verwendung bei dem Vergleich der Expositionsabschatzungen mit
dem Langzeit DNEL ist der Kurzzeit DNEL ebenfalls abgedeckt (geméss Richtlinie

R.14 kbnnen akute Expositionen durch Multiplikation der Langzeitexpositionsabschatzung mit dem Faktor 2
abgeleitet werden).
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